
ВІДКЛЮЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ BROADCAST У 
VoIP СИСТЕМАХ ВТЗ/ДЗ-ЛМ

У  VoIP системах  ВТЗ/ДЗ-ЛМ є  можливість  переналаштувати  систему  до
режиму без використання broadcast. Це може бути вкрай бажано у системах із
складною  маршрутизацією  на  канальному  рівні  (наприклад,  при  використанні
керованих комутаторів). Для переналаштування системи у цей режим, потрібний
доступ до сервісних налаштувань.

Увага! Зміна сервісних налаштувань є доволі небезпечною. Тому слід бути
уважними при здійсненні цих змін.

Для доступу до сервісних налаштувань, треба перейти до головної сторінки
пристрою  (докладніше  читати  КЕ  до  відповідного  виробу).  У  нижній  частині
головної сторінки буде  стрічка,  яка  відображає версію ПЗ.  У кінці цієї  стрічки
буде крапка, яка є посиланням до сервісних налаштувань:

Після  натиснення  на  цю  крапку-посилання,  буде  здійснений  перехід  до
сервісних налаштувань:

Далі  треба  знайти  поле  з  галкою:  “Disable  broadcast  IP  packages”  та
встановити  галку.  Після  натиснення  кнопки  “Apply  settings”,  налаштування
набудуть чинності.

Увага! Це  налаштування  треба  здійснити  з  усіма  пристроями  системи
(абонентські пристрої та сервер зв'язку).
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