
Настройка аудиокарты для работы с МПМ-12 (SoundBlaster версия) в ОС Windows 7 
 

1. После установки ПО Архиватора и подключения кабеля в разъем линейного входа щелкнуть 
правой кнопкой мыши на значок регулятора громкости в трее и выбрать "Устройства 
воспроизведения" 

 

 
 

2. В открывшемся окне перейти на вкладку "Запись". Если в списке устройств записи не 
отображен линейный вход – необходимо на пустом пространстве в области списка 
щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать пункт "Показать отключенные устройства". 

 

 
 

3. Если устройство "Линейный вход" имеет состояние "Отключено" необходимо щелкнуть 
правой кнопкой мыши на этом устройстве и выбрать "Включить". 

 
4. В том же меню выбрать пункт "Свойства" и перейти на вкладку "Уровни". Установить 

максимальный уровень усиления при помощи регулятора. 

 
 



 
5. В настройках ПО Архиватора речи установить чувствительность входа аудиокарты в 

пределах 7 – 10. 
 
6. В настройках ПО Архиватора снять галку с пункта "Автоматическая настройка аудиокарты". 

 
7. Так как в настройках ПО Архиватора доступно всего 2 порта для подключения устройства, 

необходимо переназначить автоматически присвоенный номер USB-UART переходника на 
COM2. Для этого в диспетчере устройств в свойствах переходника (кнопка "Дополнительно") 
установить требуемый номер порта. После этого требуется перезапустить ПО Архиватора 
речи. 

 
 

 


