
РАСПАЙКА РАЗЪЕМА DB25 
 
Подключение микрофона. 

Выводы выбранного канала прямо на разъеме шунтируются резистором 1 кОм, вывод центральной жилы припаивается 
на любой из контактов выбранногог канала, а на другой контакт канала подается питание +5 V от 17  вывода. На другой 
вывод (экран) микрофона подпаивается земля с 14 вывода разъема DB-25 

Разводку микрофона  рекомендуется проводить экранированным заземленным кабелем. 
В настройках канала выбирается режим работы «По уровню звука» и «Глубина АРУ» устанавливается в значение = 1 

 
Соответствие номера канала в программе и входных контактов  на разъеме подключения входных линий. 

Номер 
канала 

 Номера контактов  
 

1 13 12 
2 11 10 
3 9 8 
4 7 6 
5 5 4 
6 3 2 
7 1 25 
8 24 23 
9 22 21 
10 20 19 

Внешний вид разъема для подключения линий. (Вид со стороны тыловой части системного блока) 

 

УСТАНОВКА В СИСТЕМУ WINDOWS2000/XP/ 
При установке в систему Windows2000/XP программа создает в каталоге Archiver подкаталог Drivers”PCI/USB”, в 

котором находится драйвера которые необходимо указать системе в качестве драйверов оборудования, после сообщения 
системы о том что драйвера не имеют цифровой подписи выбрать пункт продолжить и еще раз указать каталог драйверов. 
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