
 
 

 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ 

РС-8-4 

Техническое описание и инструкция по эксплуатации 

 

 

 

Харьков 2014 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. Назначение……………………………………………………………….....   3 

2. Технические характеристики и функциональные возможности……......   3 

3. Элементы настройки и управления………………………………………..   4 

4. Структурная схема РС………………………………………………………   7 

5. Подготовка к работе и работа с РС.………………………………….…….   8 

5.1 Настойка уровней сигналов…………………………………………….   8 

5.2 Наращивание системы селекторных совещаний……………………... 10 

6. Указания мер безопасности………………………………………………… 11 

7. Гарантии изготовителя……………………………………………………… 11 

8. Техническое обслуживание………………………………………………… 12 

9. Свидетельство о продаже…………………………………………………… 13 

10. Приложени №1. Схема внешних и межплатных соеденений ………..14 

11. Приложение №2 Распиновка разъема DB-25 (каналы 1-4)…………...15 

12. Приложение №3 Распиновка разъема DB-25 (каналы 5-8)……………15 

13. Приложение №4 Распиновка разъемов расширения DB-25..…………16 

 



 3 

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ 

 

 

Распределительная станция (далее РС) предназначена для организации селектор-

ных совещаний в качестве распределителя. Основные ее задачи заключаются в согласова-

нии входных и выходных уровней сигналов для каждого канала, а так же управление ка-

налами (включение/выключение канала, назначение приоритетного канала). 

РС предназначена для работы в закрытых отапливаемых помещениях при измене-

нии температуры окружающего воздуха 1-40 Co  и относительной влажности его 

(65 15)%. 

 

 

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

  ВОЗМОЖНОСТИ 

 

 

1) Питание от источника переменного напряжения …………………     ~220 В; 

2) Потребляемая мощность, Вт, не более ………………………………….. 15; 

3) Количество подключаемых каналов связи ……………………………….   8; 

4) Тип линий связи для каналов – 4-х проводная; 

5) Возможность использования 2-х каналов связи для расширения системы; 

6) Наличие одного канала оператора; 

7) Входные и выходные сопротивления для каждого из каналов, Ом           600 

8) Уровни входных/выходных сигналов ……………………............ –13/+4 дБ 

9) Возможность изменять уровни входных/выходных сигналов плавно 

от -∞ до +6 дБ; 

10) Суммарный коэффициент нелинейных искажений, % (не более)…..…...   5 

11) Шумозаградитель в каждом канале с регулируемым уровнем срабатывания 

(с индикацией срабатывания); 

12) Возможность установки приоритета (перебой) в каждом канале (с индикацией 

режима); 

13) Измеритель входного и выходного уровня, подключаемый к каждому каналу; 

14) Возможность отключения приема по любому каналу (с индикацией режима); 

15) Возможность отключения передачи по любому каналу (с индикацией режима); 

16) Возможность калибровки уровня выходного сигнала 
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17) Габаритные размеры, мм, не более 360х270х60; 

 

3 ЭЛЕМЕНТЫ НАСТРОЙКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

На рисунке 3.1 изображен фрагмент лицевой панели. На нем обозначены органы 

управления одного из каналов связи, канала оператора; элементы управления наращива-

ния системы и контроля уровней сигналов каналов связи: 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Лицевая панель РС 

 

1 –  регулятор плавного изменения уровня передаваемого в канал сигнала; 

2 –  регулятор уровня срабатывания перебоя; 
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3 –  регулятор плавного изменения уровня принимаемого из канала сигнала; 

4 –  переключатель (с индикацией) уровня сигнала (–13/+4 дБ), отдаваемого в ли-

нию. Свечение индикатора соответствует уровню +4 дБ; 

5 –  переключатель (с индикацией) уровня сигнала (–13/+4 дБ), принимаемого с 

линии. Свечение индикатора соответствует уровню +4 дБ; 

6 –  выключатель (с индикацией) передачи в линию. Свечение индикатора соот-

ветствует выключенному состоянию; 

7 –  назначение данного канала приоритетным над другими каналами (индикатор 

имеется). Свечение индикатора отражает приоритетность данного канала; 

8 –  выключатель (с индикацией) приема из линии. Свечение индикатора соответ-

ствует выключенному состоянию; 

9 –  индикатор срабатывания шумоподавителя/перебоя по принимаемому сигналу. 

Свечение индикатора отражает наличие принимаемого сигнала; 

10 –  регулятор плавного изменения уровня передаваемого в канал оператора сиг-

нала (регулятор громкости); 

11 –  регулятор усиления микрофона оператора; 

12 –  переключатель (с индикацией) наушники гарнитуры/громкоговоритель. Све-

чение индикатора соответствует выключенным наушникам гарнитуры; 

13 –  включение генератора тонального сигнала для калибровки уровней сигналов, 

передаваемых в каналы (индикатор имеется). Свечение индикатора соответст-

вует подключенному генератору; 

14 –  выключение микрофона (с индикацией). Свечение индикатора соответствует 

выключенному микрофону; 

15 –  кнопка использования 7-мого канала связи для наращивания системы селек-

торной связи; 

16 –  кнопка использования 8-мого канала связи для наращивания системы селек-

торной связи; 

17 –  галетный переключатель номера канала, в котором оператор контролирует 

уровни сигналов; 

18 –  индикатор уровня сигнала, принимаемого с канала связи; 

19 –  индикатор уровня сигнала, отдаваемого в канал связи. 

Разъемы подключения линий связи и разъем наращивания системы по 7-му каналу 

(задняя панель РС) изображены на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Задняя панель РС 

 

Передняя панель РС содержит такие элементы управления и подключения 

(рис.3.3): 

Рисунок 3.3 – Передняя панель РС 

 

Использование органов регулировки, управления и подключения описаны в главе 5 

(подготовка к работе и работа с РС). 
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4 СТРУКТУРНАЯ СХЕМА РС 

 

Структурная схема любого устройства представляет пользователю взаимодействие 

его узлов между собой и внешними подключениями, что облегчает процесс настройки 

системы и поиска неисправностей. Структурная схема РС представлена на рисунке 4.1. 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Структурная схема РС 
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5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И РАБОТА С РС 

 

Перед первой настройкой РС необходимо: подключить все линии каналов связи с 

абонентами; установить все регуляторы в крайнее левое положение; отжать все кнопки, 

подключить гарнитуру и громкоговоритель оператора; заземлить РС-8-4; включить РС в 

сеть переменного напряжения 220В. 

 

5.1 Настройка уровней сигналов 

 

В первую очередь оператор: 

Для возможности вести диалог оператора с абонентами, нужно настроить канал 

оператора. Для этого оператор: 

а) включает микрофон и наушники гарнитуры (рис. 3.1); 

б) регулятор громкости и усиления микрофона (рис. 3.1) устанавливаются в среднее по-

ложение. 

В общем случае изначально оператору не известны уровни сигналов в каналах або-

нентов. Для настройки системы селекторной связи оператор должен изначально задаться 

уровнями сигналов приема и передачи, для чего необходимо: 

в) установить переключатели уровней сигналов, принимаемых с линий (рис. 3.1) в поло-

жение –13 дБ; 

г) установить переключатели уровней сигналов, передаваемых в линии (рис. 3.1) в поло-

жение +4; 

д) переводит регулятор уровня срабатывания перебоя (рис. 3.1) в крайнее правое положе-

ние (минимальный порог срабатывания); 

е) установить регуляторы плавного изменения уровней принимаемых и передаваемых в 

канал сигналов в среднее положение. 

После проделанных операций оператор имеет возможность нормировать собствен-

ный уровень усиления микрофона, для чего 

ж) включается генератор тонального сигнала (рис. 3.1); 

з) используя галетный переключатель (рис. 3.1), оператор по выходу одного из каналов 

фиксирует уровень выходного сигнала; 

и) выключив генератор тонального сигнала, устанавливается такой уровень усиления 

микрофона, при котором показания индикатора уровня выходного сигнала совпадут с 

показаниями при использовании генератора. 
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Теперь оператор имеет возможность пытаться вступать в диалог с абонентами для 

настройки системы. 

Следующим шагом является нормировка уровней сигналов, приходящих с линий 

связи. Для этого оператор производит такие операции для всех каналов: 

к) устанавливает галетный переключатель (рис. 3.1) на номер настраиваемого канала, 

л) дает запрос на проведение диалога одному из абонентов;  

м) если уровень сигнала с линии абонента большой и он искажен (зашкаливание индика-

тора уровня принимаемого сигнала), то перевести переключатель уровня сигнала, при-

нимаемого с линии абонента (рис. 3.1) в положение +4 дБ и повторить настройку кана-

ла приема. Если оператор слышит громкий искаженный голос абонента и при этом ин-

дикатор уровня принимаемого сигнала показывает, что уровень сигнала в пределах 

нормы (нет зашкаливания), то производится регулировка громкости в наушниках гар-

нитуры; 

н) если абонент сообщит, что запрос оператора слышно громко и он искажен, то перевес-

ти переключатель уровня сигнала, передаваемого в линию абонента (рис. 3.1) в поло-

жение –13 дБ и повторить настройку канала передачи; 

о) используя регулятор плавного изменения уровня принимаемого из канала абонента 

сигнала (рис. 3.1), оператор устанавливает такой уровень принимаемого сигнала, при 

котором на индикаторе уровня приема (рис. 3.1) будет отображаться уровень +4 дБ 

(сигнал на входе сумматора имеет нормированное значение). 

п) с помощью регулятора уровня срабатывания перебоя субъективно устанавливается та-

кой уровень, при котором будут отсекаться шумы, а речь абонента будет четкой и без 

рывков; 

р) по желанию абонента подстроить уровень передаваемого сигнала с помощью соответ-

ствующего оператора; 

с) перейти к следующему абоненту и настроить его уровни сигналов (см. пункт м и ниже). 

После настройки всех уровней сигналов для абонентов оператор имеет возмож-

ность назначить одному и только одному из абонентов приоритет нажатием кнопки 

включения приоритета (рис. 3.1) на соответствующем канале РС. 
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5.2 Наращивание системы селекторных совещаний 

 

РС-8-4 имеет возможность наращивать систему селекторных совещаний путем кас-

кадирования распределительных станций. Каскадирование производится по такой схеме 

(рис. 5.1): 

 

 

 

Рисунок 5.1 – Каскадирование РС 

 

Для далеко расположенных РС (расстояние более 100 м) могут использоваться лю-

бые каналы РС (см. структурную схему на рис. 4.1). При этом используются соединения 

через контакты разъемов для 1-4 и 5-8 линий (рис. 3.2). 

Для близко расположенных РС используются 7-ой и 8-ой каналы и каскадирование 

производится через защитные повторители сигналов (см. структурную схему на рис. 4.1). 

Для коммутации сигналов через защитные повторители сигналов служат кнопки исполь-

зования 7-мого и 8-го канала связи для наращивания системы селекторной связи. При 

этом используются соединения через контакты специальных разъемов для наращивания 7-

ой и 8-ой линий (рис. 3.2 и 3.3). 
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6 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

 

При эксплуатации РС следует соблюдать общие действующие правила технической 

эксплуатации электроустановок потребителей и «Правила техники безопасности при экс-

плуатации электроустановок потребителя». 

Монтаж и техническое обслуживание (ремонт) изделий должны производиться 

представителями ремонтных организаций, имеющими квалификационную группу не ниже 

III. 

Перед началом эксплуатации заземлить РС-8-4. 

Изделия не имеют открытых контактов, находящихся под высоким напряжением. 

Запрещается использовать вставки плавкие, не соответствующие номинальным 

значениям. Замену вставок плавких производить только при отключенном сетевом пита-

нии. 

При работе с изделиями категорически запрещается: 

– подключать и отключать нагрузку при включённых изделиях; 

– касаться выходных клемм во время работы изделий; 

– включать изделия со снятыми крышками; 

– подключать к внешним разъемам и клеммам изделий нештатные соединительные 

провода и кабели.  

После пребывания изделий в холодном помещении перед включением их необхо-

димо выдержать в нормальных условиях эксплуатации в течение 3-х часов. 

 

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделий техническим требо-

ваниям  при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, 

монтажа, наладки и эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации изделий – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию 

при условии предварительного хранения не более 3 месяцев со дня изготовления. 

Гарантийный срок хранения без переконсервации – 1 год. 

Действие гарантийных обязательств прекращается в случае нарушения потребите-

лем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации изделий, 

установленных эксплуатационной документацией. 
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При предъявлении рекламаций в период гарантийного срока эксплуатации пред-

приятие-изготовитель гарантирует поставку деталей, вышедших из строя не по вине за-

казчика. 

 

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

 

Распределительные станции РС-8-4  обладают высокими техническими характери-

стиками и рассчитаны на долгосрочную работу с сохранением параметров при правильной 

их эксплуатации. 

Неправильная эксплуатация может привести к сокращению срока службы изделий 

или снизить их качественные показатели. Обслуживающий персонал должен помнить, что 

небрежное или неумелое обращение с изделиями, нарушение требований настоящего ру-

ководства по эксплуатации может вызвать выход изделий из строя. 

Рабочие места, где установлены изделия, должны быть чистыми. Вблизи размеще-

ния изделий не должно находиться источников мощных силовых электромагнитных полей 

(автотрансформаторов, стабилизаторов и т.п.). Для надёжной и безотказной работы изде-

лия должны быть защищены от попадания пыли, грязи и влаги. 

При эксплуатации изделий необходимо проводить их периодический осмотр и уда-

лять пыль (продуванием или вытиранием сухой салфеткой). Ремонт и регулировка изде-

лий возможны только в условиях радиомастерской с применением соответствующей ре-

монтной и измерительной аппаратуры. 
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9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ 

 

 

Изделие _____________________ ,  заводской № ______________ , 

 признано годным к эксплуатации. 

 

 

М.П.    Дата выпуска ___________________ 

 

 

Ответственный за приемку __________________________   

(подпись) 

 

 

Дата продажи ____________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Распиновка разъема DB-25 - абонентских каналов 1-4 

№ 

Конт. 

Назначение № канала 

1 Вход 

1 
2 Вход 

3 Выход 

4 Выход 

5 Вход 

2 
6 Вход 

7 Выход 

8 Выход 

14 Вход 

3 
15 Вход 

16 Выход 

17 Выход 

18 Вход 

4 
19 Вход 

20 Выход 

21 Выход 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Распиновка разъема DB-25- абонентских каналов 5-8 

№ 

Конт. 

Назначение № канала 

1 Вход 

5 
2 Вход 

3 Выход 

4 Выход 

5 Вход 

6 
6 Вход 

7 Выход 

8 Выход 

14 Вход 

7 
15 Вход 

16 Выход 

17 Выход 

18 Вход 

8 
19 Вход 

20 Выход 

21 Выход 

 

 

 



 16 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

Распиновка разъемов расширения DB-9 

№ 

Конт. 

Назначение  

1 Вход 

 2 Выход 

3 Земля 
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ООО   « ТелеРадиоСистемы » 

 

Свидетельство о регистрации плательщика НДС 

№ 28280370,  ИНН 303602420300 

Р/сч 26007012159 в ХАК «Зембанке» г.Харьков, 

МФО 351652 ст.30360242 

Украина   61022 г.Харьков а/я 252 

Тел/ф.: (057) 714-37-86,  714-37-87,  714-37-88 

E-mail: root@trc.com.ua;             trc@mail.ru$ 

www.trc.com.ua 

 

mailto:trc.com.ua;
mailto:trc@mail.ru$
http://www.trc.com.ua/

