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1   ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Настоящее Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения бегу-

щей строки (далее БС). 

Перед эксплуатацией БС следует внимательно ознакомиться с содержанием на-

стоящего РЭ. 

 

 

2   НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ 

 

 

Данное изделие предназначено для отображения текстовой информации. 

Область применения – любые объекты, где требуется вывод сообщений, которые 

должны быть различимы с больших расстояний (реклама, расписания движения, поздрав-

ления, объявления и т.д.). 

 

 

3   ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 

Источник питания – сеть переменного напряжения…................ 187 … 242 В; 

Интерфейс связи с ПК………………………………………………………… RS485; 

Тип линии связи…………………………………………витая пара (можно в экране); 

Максимальная длина линии связи, м………………………………………….   1000; 

Число одновременно подключенных БС к линии RS485, не более………...        32; 

Вид развертки индикации ……………………………………………..       статическая; 

Количество элементов разложения (далее пикселей) на столбец…………….. 8; 

Высота отображаемой области, мм (размер пикселя, мм) ………………  120 (10); 

Максимальный размер текстового сообщения……………………………….    512282; 

Максимальное количество сообщений…………………………………….…    до 2000 

Регулировка яркости от внешнего освещения………………………………..         есть; 

Плавная регулировка яркости пользователем………………………………..         есть; 

Плавное изменение скорости вывода текстовой информации……………….         есть; 

Диапазон скоростей вывода текстовой информации, бод…………….           0,15…15; 



Загрузка таблицы сообщений с ПК; 

Алгоритм выдачи текстовых сообщений (только один из перечисленных, выбирает-

ся при заказе БС): 

1) Выдача сообщений по расписанию. В ПО/ВУ пользователь формирует расписа-

ние, в которой каждая запись состоит из даты, времени выдачи сообщения и соб-

ственно сообщения. Важно: на пользователя полностью возлагается кон-

троль достоверности периода вывода сообщения. Если время, выделенное на 

вывод сообщения, будет недостаточно, то сообщение будет обрезано выводом 

следующего сообщения. Если требуется выводить текущее время и дату, то эта 

информация выводится после окончания вывода текущего сообщения до начала 

вывода следующего; 

2) Выдача сообщений без расписания по кольцу (текущее окончилось, следующее 

началось). Однако возможна опция задачи значения рабочей паузы между выво-

дами сообщений. Эту пауза используется для выдачи текущего времени и даты. 

 

Характеристики таймера бегущей строки: 

 

Установка времени/даты с ПК………..………………………………………..         есть; 

Собственная точность хода, не хуже с/сутки…………………………….           0,5; 

Измерение температуры………………………………………..………………..         есть; 

 

 

4   ЭЛЕМЕНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

 

 

К сети переменного напряжения БС подключается посредством сетевого шнура. 

К линии связи с ПК подключение осуществляется через кабель связи, который 

оканчивается разъемом DB9-F. Данный разъем подключается к своей ответной части  

DB9-M, которая находится на преобразователе виртуального COM-порта в RS-485 (входит 

в состав комплекта оборудования). 

 

 



5   УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

При эксплуатации данного устройства следует соблюдать общие действующие пра-

вила технической эксплуатации электроустановок потребителей и «Правила техники безо-

пасности при эксплуатации электроустановок потребителя». 

Монтаж и техническое обслуживание (ремонт) изделий должны производиться 

представителями ремонтных организаций, имеющими квалификационную группу не ниже 

III. 

Изделия не имеют открытых контактов, находящихся под высоким напряжением. 

Запрещается использовать вставки плавкие, не соответствующие номинальным 

значениям. Замену вставок плавких производить только при отключенном сетевом пита-

нии. 

При работе с изделиями категорически запрещается: 

– подключать и отключать нагрузку при включённых изделиях; 

– касаться выходных клемм во время работы изделий; 

– включать изделия со снятыми крышками; 

– подключать к внешним разъемам и клеммам изделий нештатные соединительные 

провода и кабели. 

После пребывания изделий в холодном помещении перед включением их необхо-

димо выдержать в нормальных условиях эксплуатации в течение 3-х часов. 

 

 

6   ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И РАБОТА С БЕГУЩИМИ СТРОКАМИ 

 

 

6.1 Подключение нескольких бегущих строк к линии связи 

 

Схема подключения нескольких бегущих строк к линии связи приведена на  рисун-

ке 6.1. Как видно, при подключении требуется строго соблюдать полярность линии. Рези-

стор на линии устанавливается в самой дальней точке от преобразователя COM-порта в 

RS485. 

 

 



 
 

Рисунок 6.1 – Схема подключения нескольких бегущих строк 

 

Перед дальнейшей настройкой достаточно выполнить подключение к сети пере-

менного напряжения 220В. 

Дальнейшая настройка ведется с помощью программы String Loader. 

 

6.2 Проверка канала связи 

 

В первую очередь необходимо убедиться в наличии связи с устройствами. Связь 

данной программы происходит по такой цепи: виртуальный COM-порт (с использованием 

USB-интерфейса), преобразователь “COM-порт –> RS485”. К линии RS485 непосредст-

венно подключаются устройства. Каждое устройство имеет свой уникальный адрес в 

пределах от 1 до 32. 

Если преобразователь “COM-порт –> RS485” подключается впервые, то может воз-

никнуть необходимость установить на него драйвер. Для этого необходимо подключить к 

USB-порту преобразователь и дождаться запуска мастера установки оборудования (явля-

ется Windows - приложением). После этого выбрать тип установки – “Из указанного мес-

та”, после чего выбрать пункт “Выбрать поиск наиболее подходящего драйвера в указан-

ных местах” и сослаться (с помощью кнопки “Обзор”) на каталог, содержащий драйвер. 

Необходимые драйвера входят в состав поставки ПО. Важно: драйвера устанавливать 

только с помощью мастера установки оборудования (для ХР и 2000) путем ссылки на 

нужную папку. Установочную программу драйвера FTDIUNIN.exe не запускать! 

После установки и подключения устройств можно проверять наличие связи с ними. 

Для этого необходимо запустить программу (рис. 1), выбрать номер COM-порта и под-

ключиться к нему (выпадающий список в правом верхнем углу и кнопка под ним). После 

желательно убедиться в наличии пакетов данных, передаваемых с ПК (зеленый светодиод 

на преобразователе “COM-порт –> RS485” должен моргать). 

БГ 1 БГ 2 БГ N<32 

Линия связи RS485 

В А В А В А 
Преобразова-
тель COM-
порт в RS485 

В 

А 
R 

120 Ом 



Далее необходимо произвести автоматический поиск устройств (кнопка “Автопо-

иск”). Все найденные (точнее зарегистрированные) устройства будут отображены в вет-

вящемся списке (в данном случае (рис. 1) были найдены устройства с адресами №1 и №2).  

Если в ветвящемся списке навести указатель мыши на ветвь, содержащую “Бегу-

щая строка №Х” и клацнуть на нее левой кнопкой мыши (далее просто: нажать), то ото-

бразятся все настройки и подготовленные сообщения для выбранной бегущей строки. В 

групповой рамке с надписью “Бегущая строка №Х”, содержится текстовое поле с описа-

нием выбранной бегущей строки. В этом текстовом поле также имеется строка, в которой 

указывается наличие (либо отсутствие) связи с выбранным устройством. 

 

 
 

Рисунок 1 – Поиск устройств 

 

Если же автоматический поиск не нашел всех подключенных к линии устройств, то 

для упрощения процедуры устранения неполадок все ненайденные устройства желательно 

принудительно зарегистрировать. Для этого необходимо нажать кнопку “Ручной поиск”, 

после чего появиться диалоговое окно регистрации (рис. 2). В этом окне можно зарегист-

рировать как конкретное устройство, так и все. Деинсталляция всех устройств позволяет 

очистить ветвящийся список. Зарегистрированное устройство будет отображено в ветвя-

щемся списке.  

 



 
 

Рисунок 2 – Принудительная регистрация 

 

Независимо от того, отвечают зарегистрированные устройства или нет, программа 

будет посылать им запросы и команды, что позволяет пошагово отследить причину отсут-

ствия связи. 

Причины нарушения связи: 

1) На линии связи обрыв (можно проверить с помощью тестера); 

2) Неверная полярность подключения устройства к линии RS485; 

3) Устройство не зарегистрировано в программе (отсутствует в ветвящемся спи-

ске); 

4) Устройство неисправно. 

После корректного подключения устройств можно переходить к их настройке па-

раметров и формированию для отправки сообщений 

 

6.3 Настройки параметров и загрузка сообщений 

 

Для настройки яркости и скорости вывода текста служат ползунку “Яркость” и 

“Скорость” соответственно. Важно: выбранное значение параметра вступает в силу 

только после отпускания ползунка. 

Если для вывода текстовых сообщений не используется расписание, то значение 

паузы между сообщениями (необходимое для отображения времени и даты) также можно 

установить с дискретностью в секунду (рис. 1, текстовое окно “Пауза”). Возле этого окна 

также находится элемент для отметки галочкой, помеченный знаком “∞”, который позво-

ляет перевести БС в режим индикации времени и даты (при установленной галочке). В 

этом случае выдача сообщений, загруженных в БС, не производится. 

С помощью кнопки “Установить время”, время в контроллере бегущей строки син-

хронизируется со временем на ПК. 

Кнопка “Отправить сообщения” служит для отправки подготовленных сообщений. 

Для подготовки сообщений служат таблица сообщений и окно редактирования тек-

ста сообщения. В общем случае они выглядят так, как это изображено на рисунке 6.2. 



 

 
 

Рисунок 6.2 – Элементы редактирования и создания сообщений 

 

Кнопка “Добавить сообщение” служит для добавления бланка сообщения. При 

этом новое сообщение содержит текущее время и дату (см. соответствующие столбцы на 

рис. 6.2). 

Для удаления сообщения достаточно выделить его стоку полностью и нажать на 

клавиатуре кнопку “Delete”. Программа не запрещает удалять несколько выделенных со-

общений сразу. 

Для выбора сообщения для редактирования достаточно выбрать любую ячейку из 

строки, содержащую параметры требуемого сообщения. Столбец, содержащий элемент 

для отметки галочкой, позволяет указывать флаг активности сообщения (т.е. без этого 

флага сообщение не будет загружено в бегущую строку). В столбцах “Время” и “Дата” 

указывается момент выдачи сообщения. При попытке редактирования ячейки под заго-

ловком “Фрагмент текста” курсор сразу же устанавливается в поле окна редактирования 

сообщения (правая часть рисунка 6.2), где можно править текст сообщения. Столбец “№” 

является ключевым столбцом и редактированию не подлежит.  

Для алгоритма выдачи сообщений без расписания столбцы “Время” и “Дата” от-

сутствуют. Согласно ключевому столбцу “№” формируется порядок выдачи сообщений в 

бегущей строке. 

После того, как все сообщения будут сформированы, для их загрузки в бегущую 

строку достаточно нажать кнопку “Отправка сообщения”. Сообщения, содержащие пус-

тые текстовые поля, будут проигнорированы программой. 

Примечание: при конфликтах драйвера виртуального COM-порта с програм-

мой (очень редко, но бывает) может возникнуть “мертвое зависание” (т.е. программу 

невозможно завершить даже посредством диспетчера задач). В таких случаях во из-

бежание перезагрузки компьютера достаточно отключить от USB-порта преобразо-

ватель и включить его снова. 



7   ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 

 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделий техническим требо-

ваниям  при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, 

монтажа, наладки и эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации изделий – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию 

при условии предварительного хранения не более 3 месяцев со дня изготовления. 

Гарантийный срок хранения без переконсервации – 1 год. 

Действие гарантийных обязательств прекращается в случае нарушения потребите-

лем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации изделий, 

установленных эксплуатационной документацией. 

При предъявлении рекламаций в период гарантийного срока эксплуатации пред-

приятие-изготовитель гарантирует поставку деталей, вышедших из строя не по вине за-

казчика. 

 

8   СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ 

 

 

Изделие _________________________ ,  заводской № ______________ , 

 признано годным к эксплуатации. 

 

 

 

М.П.    Дата выпуска ___________________ 

 

 

 

 

Ответственный за приемку __________________________   

        (подпись) 

 

 

      

                                                          Дата продажи ____________________ 



9   ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

 

Данное изделие рассчитано на долгосрочную работу с сохранением параметров при 

правильной эксплуатации. 

Неправильная эксплуатация может привести к сокращению срока службы изделий 

или снизить их качественные показатели. Обслуживающий персонал должен помнить, что 

небрежное или неумелое обращение с изделиями, нарушение требований настоящего ру-

ководства по эксплуатации может вызвать выход изделий из строя. 

Рабочие места, где установлены изделия, должны быть чистыми. Вблизи размеще-

ния изделий не должно находиться источников мощных силовых электромагнитных полей 

(автотрансформаторов, стабилизаторов и т.п.). Для надёжной и безотказной работы изде-

лия должны быть защищены от попадания пыли, грязи и влаги. 

При эксплуатации изделий необходимо проводить их периодический осмотр и уда-

лять пыль (продуванием или вытиранием сухой салфеткой). Ремонт и регулировка изде-

лий возможны только в условиях радиомастерской с применением соответствующей ре-

монтной и измерительной аппаратуры. 

 

 

 

ООО   « ТелеРадиоСистемы » 

 

Свидетельство о регистрации плательщика НДС 

№ 28280370,  ИНН 303602420300 

Р/сч 26007012159 в ХАК «Зембанке» г.Харьков, 

 МФО 351652 ст.30360242 

Украина   61022 г.Харьков а/я 252 

Тел/ф.: (057) 714-37-86,  714-37-87,  714-37-88 

E-mail: trc@mail.ru;             trc@bars.net.ua 

www.trc.com.ua 

mailto:trc@mail.ru;
mailto:trc@bars.net.ua
http://www.trc.com.ua

