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Додаток   до   керівництва   з   експлуатації   (КЕ)   призначено   для   вивчення
додаткових   принципів   дій   та   правил   експлуатації   табло-термометра   на   базі
годинника   електронного   (далі  ТТ-ГЕ),   дотримання   яких   забезпечує   нормальну
роботу виробу.
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1 ОПИС ТА РОБОТА ТАБЛО-ТЕРМОМЕТРА

1.1 Призначення виробу.

Табло-термометр  призначено  для  відображення   температури  у  реальному
часі та керування зовнішніми пристроями в залежності від температури.

ТТ-ГЕ має використовуватися за такими умовами:
• Температура зовнішнього середовища:
• для виробів для застосування у приміщеннях від +5 до +400С;
• для виробів зовнішнього застосування від –20 до +400С;

• Відносна вологість до 95% при температурі +300С;
•Атмосферний тиск не нижче 460мм рт. ст.

1.2 Додаткові технічні характеристики.

Параметри температурних вимірювачів (сенсорів):
• Кількість температурних вимірювачів ....................................................... 1;
• межі вимірювання температури:
• DS18B20 від –55 до +1250С; від +5 до +400С;
• BMP180 від –40 до +850С;
• BMЕ280 від –40 до +850С;
• MAX6675 від 0 до +9990С.

• максимальна довжина кабелю (тип: 4 проводи в екрані, т. з. “алармовий”):
• DS18B20 до 100м;
• BMP180 до 30м;
• BMЕ280 до 30м;
• *MAX6675 до 10м.
Параметри релейних виходів:

• **Кількість релейних виходів .................................................................... 2-4;
• Максимальний струм навантаження, А .................................................... 10;
• тип   виходу:   перемикаючий   контакт:  можна   застосовувати   як   нормально-
замкнутий (NC) так і як нормально-розімкнутий (NO).
Параметри керування зовнішніми пристроями:

• Температура порогу увімкнення: виключно у межах вимірювання;
• Гістерезис: до 9,90С (роздільність 0,10С);
•Можливість вказання стану релейного виходу у випадку відмови 
температурного вимірювача ......................................................................  є;

•Можливість інверсії стану релейного виходу ..........................................  є.

Примітки:
*бажано   монтувати   плату   температурного   вимірювача   безпосередньо

всередині табло-термометру;
**за замовчуванням 2 релейних виходів.
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1.3 Додаткові органи під'єднання, налаштування та керування 
табло-термометра

1.3.1 Додаткові органи під'єднання

Всередині  ТТ-ГЕ є  плата  релейних  виходів,  до  якої  під'єднуються  кабелі
навантаження:

Малюнок 1.1 – Плата релейних виходів

Функції клемних контактів зведено до таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 – Функція контактів плати релейних виходів
Номер
контакту

Функція

1 Реле 2, нормально-розімкнутий (NO) контакт
2 Реле 2, перемикаючий контакт
3 Реле 2, нормально-замкнутий (NC) контакт
4 Реле 1, нормально-розімкнутий (NO) контакт
5 Реле 1, перемикаючий контакт
6 Реле 1, нормально-замкнутий (NC) контакт

1.3.2 Органи налаштування та керування табло-термометра

Налаштування   параметрів   ТТ-ГЕ   виконується   за   допомогою   пульта
дистанційного   керування   (далі   ДК).   Кнопки   ДК,   які   використовуються   для
керування, вказані на малюнку 1.2.
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Малюнок 1.2 – Вигляд пульту ДК

2 ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

2.1 Налаштування параметрів через меню користувача.

2.1.1 Структура меню користувача.

Загальні принципи використання меню наступні:
• для входу в пункти та підпункти меню застосовується кнопка “Меню”;
• для виходу з пунктів та підпунктів меню застосовується кнопка “Вихід”;
• для   переходу   до   наступних   або   попередніх   пунктів   та   підпунктів  меню

застосовуються кнопки “+” (вперед) та “–” (назад) відповідно;
• обраний пункт меню або налаштування помічаються на екрані миготінням;
• для встановлення значення обраного параметру використовуються цифрові

кнопки.  Якщо треба  ввести значення від  0  до  9,  то достатньо  натиснути
відповідну  цифрову  кнопку.  В   іншому  випадку   спочатку   встановлюється
старший розряд, а далі молодші (як приклад, спочатку сотки, далі десятки та
одиниці);

• якщо   треба   ввести   від'ємне   значення,   то  спочатку   встановлюється
абсолютне   значення  (тобто  модуль),   а  далі  натискується  кнопка   “меню”,
після чого введене значення стане від'ємним;

• якщо   треба   змінити   логічне   значення   (т. з.   “булеве”   від   слова  “bool”,
увімкнене/вимкнене),   то  натискання   кнопки   “0”  встановлює   вимкнений
стан, а інші цифрові кнопки – увімкнений;

• Вихід із меню буде здійснено автоматично, якщо упродовж хвилини не було
натиснуто жодної кнопки ДК.

У таблиці  2.1  приведено  загальну  структуру  меню користувача.  Обраний
параметр   у   таблиці   помічено   підкресленням,   (на   екрані   його   буде   помічено
миготінням). Рівні меню помічено відступами у першому стовпці.

4

Цифрові кнопки

“–” перехід до 
попереднього 
пункту меню

“+” перехід до 
наступного 
пункту меню

“Меню”
Вхід до меню та 
у пункти меню

“Вихід”
Вихід із меню та 
у пункти меню



Таблиця 2.1 – Структура меню користувача

Зображення 

на екрані.
Функція Примітка

12:57 Налаштування часу

• значення годин

• значення хвилин

секунди скидаються після 

виходу з підпункту

від 0 до 23

від 0 до 59

12:57
12:57

29.11 Налаштування дати

• значення дня

• значення місяця

від 1 до 31

від 1 до 12

29.11

29.11

16. 4 Налаштування дати

• значення року

• значення дня неділі

від 0 до 99 (у межах століття)

NH - понед; 8 - вівт; CP - сер; 

4 - четв; N - п'ятн; C6 - суб; 

8C - неділя.

16. 4

16. 4

G_N3 Часовий пояс та перехід на 

літній/зимовий час

• значення часового поясу

• перех. на літн/зим час

від –11 до 13

логічне: увімк/вимк

02_o
02_o

04_t Тривалість режиму часу

• значення тривалості від 0 (вимкнено) до 99 секунд04_t
03_d Тривалість режиму дати

• значення тривалості від 0 (вимкнено) до 99 секунд03_d
02_^ Тривалість відобр. темпер.

• значення тривалості від 0 (вимкнено) до 99 секунд02_^
02_P Тривалість відобр. тиску.

• значення тривалості від 0 (вимкнено) до 99 секунд02_P
02_h Тривалість відобр. волог.

• значення тривалості від 0 (вимкнено) до 99 секунд02_h
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AEL1-AELx Вибір налаштувань релейного 

виходу

Основні налаштування

• увімкнення (активація) реле

• стан реле у випадку відмови 

температурного вимірювача

• інверсія стану реле

x - номер реле

логічне: увімк/вимк

логічне: увімк/вимк

“n”-норм; “i”-інверт.

FLAG

^ on

^ on

^ on

treS Налаштування темпер. порогу

150 • температурний поріг у межах вимірювання

Gist Налаштування гістерезису

2.0 • гістерезис до 9,90С

-Sinh Поправка вимір. темпер.

• значення поправки від -9 до 90С (0 - вимкнено)-2tc

Sinh Синхронізувати. режим індикації

з первинним годинником

• синхронізувати логічне: увімк/вимк^

Scrn Налаштування екрану

• значення яскравості

• автоматичне рег. яскравості

• ефект “затухання” при зміні 

режиму індикації

від 0 (мін) до 99 (макс)

від 0 (вимкнено) до 9 (макс)

логічне: увімк/вимк

50.0^

50.0^

50.0^

*SCir Налаштування секундного кола

• поведінка секундного кола

• вид маркерів (розділювачів)

від 0 до 9

від 0 до 6

01

01

Примітка: *тільки для годинника з секундним колом.

2.1.2 Налаштування релейних виходів

Для входу до меню достатньо разово натиснути кнопку  “Меню”  на ДК, а
далі кнопкою  “+”  здійснити перехід до налаштувань певного релейного виходу
(Малюнок 2.1, а). У приведеному прикладі обрано другий вихід реле:
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Малюнок 2.1 – Налаштування другого релейного виходу

Після   обрання   певного   релейного   виходу   разово   натискається   кнопка
“Меню” на ДК, після чого можна обрати:

• Основні налаштування (мал. 2.1, б) обрані відразу після входу у підпункт;
• Налаштування   температурного   порогу   вмикання   реле   (мал. 2.1, в),   після

входу у підпункт разово натиснути кнопку “+”;
• Налаштування   гістерезису   (мал. 2.1, г),   після   входу   у   підпункт   2   рази

натиснути кнопку “+”.
Після обрання певних налаштувань, разово натиснути кнопку  “Меню”  на

ДК та встановлювати певні параметри.
Далі приведено пояснення щодо параметрів.
Основні налаштування:

• Увімкнути   (активувати)   реле   –   глобальний   параметр,   котрий   дозволяє
деактивувати обране реле без змін інших параметрів;

• Стан  реле  у  випадку  відмови  температурного  вимірювача.  Цей  параметр
вказує,  у  який  стан  треба  перевести  реле  у  разі  відмови  температурного
вимірювача (вихід з ладу, втрата зв'язку та інше);

• Інверсія стану реле. Цей параметр змінює стан реле на протилежний у всіх
випадках.
Температурний   поріг   та  гістерезис  визначають   температуру   зміни   стану

реле: 
• при досягненні значення суми порогу та гістерезису, реле увімкнеться;
• при падінні   температури до  значення різниці  порогу  та   гістерезису,  реле

вимкнеться.
Для виходу з пунктів та підпунктів меню достатньо тиснути кнопку “Вихід”,

поки пристрій не перейде до робочого режиму.

2.2 Індикація на екрані.

2.2.1 Індикація поточної температури.

У режимі індикації поточної температури, виріб відображає:
• відразу   після   старту   виробу   (упродовж   ініціювання   вимірювача

температури) нічого не зображується;
• у штатному стані поточну температуру (мал. 2.2, а);
• у разі відмови вимірювача температури код помилки (мал. 2.2, б).
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AEL2
Увімкнути 
(активувати) 
реле

а)

FLAGб) tresв) Gistг)

^ on 150 2.0
стан реле у випадку 
відказу темпера-
турного вимірювача

інверсія 
стану реле

температурний 
поріг

гістерезис

Обраний вихід реле



Малюнок 2.2 – Режим індикації поточної температури

До   таблиці 2.2   зведено   коди   помилок   у   разі   відмови   вимірювача
температури:

Таблиця 2.2 – Функція контактів плати релейних виходів
Код
помилки

Опис відмови

1 Втрачено зв'язок із платою вимірювача температури
2 Відмова сенсора вимірювача температури
3 Значення температури вийшло за межі виміру
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