
1 МИНИМАЛЬНОЕ ТРЕБУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Для успешного пуска системы требуется:
• ПК с Windows OS и любым веб-обозревателем;
• сетевой коммутатор (от 4-х портов);
• необходимое дополнительное сетевое оборудование (патч-корды и т. д.).

Во  избежание  конфликтов  IP-адресов,  сетевой  коммутатор  следует
отключить  от  общей  сети.  В   противном   случае   необходимо   выяснить
допустимые IP-адреса  для сети 192.168.1.0/24  и адрес шлюза для данной сети
(если имеется) у системного администратора, после чего указанные ниже сетевые
настройки могут быть изменены.

После   сбора   необходимого   оборудования,  к  сетевому  коммутатору
подключить только ПК.

2 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ПК

Установить для ПК такие сетевые настройки:
статический IP-адрес: 192.168.1.2;
маска сети: 255.255.255.0;
IP-адрес шлюза:  192.168.1.1.

3 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА СЕРВЕРА СВЯЗИ

Перед настройкой сервера  связи,  необходимо подключить  его  к  сетевому
коммутатору и подключить его питание, а на ПК набрать команду и нажать Enter:

ping 192.168.1.100 -t
Данная команда позволит непрерывно отслеживать связь с устройством с

указанным IP-адресом.
Далее производится сброс сетевых настроек сервера связи:

• выключить устройство;
• нажать и удерживать кнопку сброса параметров сети (это единственная

кнопка в устройстве);
• не отпуская  кнопку  сброса,  включить  устройство  и  дождаться  мигания

статусного светодиода (это единственный индикатор в устройстве ). За это
время может пройти до 20 секунд;

• отпустить кнопку сброса.
В   удачном   случае,   на   ПК   в   окне   командной   строки   появятся   ответы

устройства, к примеру:
Ответ от 192.168.1.100: число байт=64 время=1мс TTL=64
В противном случае следует повторить цикл сброса сетевых настроек.
Далее  необходимо  запустить  любой  веб-обозреватель,  в  адресной  строке

которого набрать: http://192.168.1.100.
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После перехода по IP-адресу, будет отображена форма доступа к веб-интер-
фейсу устройства. Заводские параметры доступа:

Login – admin;
Password – 1.
Далее   необходимо   перейти   к   сетевым   настройкам   (Network   settings)   и

установить следующие параметры:
• выбрать “Use the following network settings”;
• IP-address:       192.168.1.99 (важно, чтобы адрес отличался от 192.168.1.100,
192.168.1.1 и 192.168.1.2);

• Остальные параметры оставить прежними.
После   нажать   на   кнопку   “Apply   settings”.   Далее   следует   выключить   и

включить   питание   сервера   связи   и   убедиться,   что   IP-адрес  изменился.  Проще
всего  это  сделать  через  веб-обозреватель,  в  адресной  строке  которого  набрать:
http://192.168.1.   9  9  ,   ввести   логин/пароль  и  оставить  домашнюю  страницу
сервера связи открытой.

4 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА АБОНЕНТСКОГО ПУЛЬТА

Перед   настройкой   абонентского   пульта,   необходимо   подключить   его   к
сетевому   коммутатору   и   подключить   его   питание.   На   ПК   вернуться   к   окну
командной строки, где была набрана команда ping 192.168.1.100 -t.

Далее производится сброс сетевых настроек абонентского пульта:
• выключить устройство;
• нажать  и  удерживать  кнопку  передачи  (найти  ее  на  лицевой  панели  не

сложно);
• не отпуская кнопку передачи, включить устройство и дождаться мигания

всех индикаторов. За это время может пройти до 20 секунд;
• отпустить кнопку передачи.
В   удачном   случае,   на   ПК   в   окне   командной   строки   появятся   ответы

устройства, к примеру:
Ответ от 192.168.1.100: число байт=64 время=1мс TTL=64
В противном случае следует повторить цикл сброса сетевых настроек.
Далее  необходимо  запустить  любой  веб-обозреватель,  в  адресной  строке

которого набрать: http://192.168.1.100.
После перехода по IP-адресу, будет отображена форма доступа к веб-интер-

фейсу устройства. Заводские параметры доступа:
Login – admin;
Password – 1.
Далее необходимо перейти к селекторным настройкам (Selector settings) и

установить следующие параметры:
Selector address: 1
Communication server settings:
IP-address:       192.168.10.99 (IP-адрес сервера связи).
После нажать на кнопку “Apply settings”.

2

http://192.168.1.99/
http://192.168.1.99/
http://192.168.1.99/


Далее   необходимо   перейти   к   сетевым   настройкам   (Network   settings)   и
установить следующие параметры:

• выбрать “Use the following network settings”;
• IP-address:    192.168.1.101 (важно, чтобы адрес отличался от 192.168.1.100,
192.168.1.99 (IP-адрес сервера связи), 192.168.1.1 и 192.168.1.2);

• Остальные параметры оставить прежними.
После   нажать   на   кнопку   “Apply   settings”.   Далее   следует   выключить   и

включить питание абонентского устройства и убедиться, что IP-адрес изменился.
Проще   всего   это   сделать   через   веб-обозреватель,   в   адресной   строке   которого
набрать: http://192.168.1.   101   .

После   удачной   смены   настроек   следует   убедиться,   что   сервер   связи
зарегистрировал   абонентское   устройство.   Для   этого   следует   вернуться   к
домашней странице сервера связи (http://192.168.1.   99   ), обновить ее и убедиться,
что зарегистрирован абонент с селекторным адресом “1”.

Остальные  абонентские  устройства  настраиваются   аналогично.  При  этом
нужно учитывать, что селекторный адрес и IP-адрес должны быть уникальными (к
примеру, селекторный адрес “2” и IP-адрес 192.168.1.102).

Как   только   в   системе   будет   не   менее   2-х   абонентов,   можно   провести
пробный сеанс связи (читать РЭ).
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